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ELS ¢ Toerenregelaar EC (0-10V) motoren

ELS Manuele toerenregelaar EC-Control

Serie Potentiometer EC-Control

Potentiometer met hoge voordelen en van toepassing voor EC-motoren en alle vormen van huiselijk of industriéle
installaties die geregeld worden met een 0-10Vdc signaal zoals frequentie regelaars. Ook beschikbaar met minimum
instelling. Elke serie is voor inbouw of opbouw in een IP44/ IP54 behuizing.

Specificaties

Netspanning: 230Vac / 50Hz of 10Vdc (min. 1,1mA)
Regelwijze: Met potentiometer |
Schakelaar AAN / UIT: Ingebouwd in potentiometer (1A - 250 Vac) ‘
Regeling: Min. naar max. ‘
Instellingen: Minimum uitgangsspanning. ‘
Uitgang: 0-10Vdc. ;
Aansluitingen: Klemmenstrook il AV Y (N
Behuizing: Kunststof RAL 9010, IP44/IP54 ECPo:s x_/

|
Voordelen

Speciaal voor ventilatie systemen
Regeling van EC-motoren en frequentie regelaars
Hoge kwaliteit en lage prijs
Eenvoudige montage
Start na draaien aan de potentiometer
Minimum instelling.

CE Normen
Deze regelaars voldoen aan volgende Europese normen:

EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema

»  230VAC:= e
e
INSTELLING OPBOUW IP54 INBOUW IP44
MODEL INGANG UITGANG MIN-MAX AFMETINGEN (mm) AFMETINGEN (mm)
ELS946 230Vac of 10Vde 0-10Vdc X 85x85x54 80x82x54
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